商水县县直学校教学办公设备购置项目4标规格参数变更
  原4标中学生音乐教室规格参数：

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	电钢琴
	外型：简约立式。 饰面： 黑色PVC。 外壳特征：木质外壳结构，折叠谱架，键侧木操控面板，推拉琴盖。

键盘：意大利技术88GrandPiano琴键击弦机弦棰式结构分级渐进式动态触键感应重锤力度键盘；

音源：欧洲光谱插入合成技术DSP音效音源,钢琴音色源于意大利著名三角大钢琴FZOLF308音色采样,五层动态，弦列泛音共振模拟音源技术；

复音数：256（立体声）； 自动关机：在没有任何操作下，30分钟自动关机；

示范曲：200首经典示范曲；(经典钢琴曲+音色示范曲+节奏示范曲)。

教学功能：150首教学曲，音乐会魔法，左手右手跟踪演奏模拟教学。

触键力度：5种标准钢琴力度曲线，固定、轻、标准、重、力度开/关，触感灵敏度调节；

音色： 1221种,含10 组打击乐器。 节奏：200种，世界风格、包含民族节拍、钢琴伴奏。

伴奏控制：自动和弦开关，同步启动，开始停止，A/插入1，B/插入2，前奏/尾奏。

录音功能：强大程序录音播放系统 ,17 轨录音，旋律轨和伴奏轨同步录制，录音、回放，单曲最大 22,000 音符；MIDI 计算机状态录音支持 64 轨 16 通道、MIDI 0&1 格式文件存储。最大可录制 10 首歌曲，支持 17 轨录音及录音切入 / 切出功能。

调音：-50-+50 可调。  明亮度调节：0-127 可调（默认为 64）

音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点；四种演奏模式，包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式。

双音色：即叠加音色，钢琴演奏带弦乐背景音色，用户编辑多重组合叠加音色。

键盘分离：包含双钢琴，同音域可将键盘分割成两种相同音高的音区功能、四手联弹、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+提琴，吉他+提琴演奏，可以实现多重组合。

音量控制：主音量，伴奏音量，夜间弹奏可调节音量控制，夜间弹奏免打扰双耳机接口；

移调：25档位，（0，-/+12）；可移调调律曲线可调音。 八度：3个八度，-8，0，+8；

效果功能：定量，127级震音、64级混响、64级合唱；

节拍器：根据节拍发出强弱滴答声，6种不同类型拍号。

节拍速度：20-280。

存储设置：4组存储记忆设置键。16个库，4*16=64个记忆。

单键预置：OTS功能，4个预置器*200个节奏音色注册=800个单键预设，音乐大师预置演奏系统。

踏板功能：仿传统大三角钢琴踏板功能，可实现弱音踏板、制音踏板、延音踏板功能；

USB接口：USB MIDI计算机接口，可实现无限量歌曲录音存储，支持64轨16通道MIDI录音、支持MIDI 0&1格式文件，GM国际标准，还可实现系统的无限扩展和升级；

接口：踏板接口,电源接口,耳机插孔，立体声线路输出 。

踏板功能：柔音踏板，制音（保留音）踏板，延音踏板，仿传统大三角钢琴踏板功能；

音响系统：意大利技术设计立体声双喇叭音响系统。扬声器 （12cm*8）*2

功放：25W ×2   电源： 直流12V 

配件：直流电源，保修卡，合格证书，使用说明书。
	台
	1

	2
	音响系统
	CD、功放、音箱、卡座、卡拉OK功能等。1、CD机配DVD机，2、功放AC220V，有效输出功率≥50W+50W，扩音功率≥250W+250W。频响50HZ——15000HZ，信噪比：≥100db,2路话筒输入，2路线输出。3、卡座：单卡，带USB接口。4、音箱，有效功率≥100W+100W，峰值功率≥500W+500W。频响60HZ——20KHZ。配音箱线，支架
	套
	1

	3
	五线谱电教板
	（1)开展音乐教学使用，结构牢固，性能稳定，美观大方。电教板尺寸1800㎜×900㎜×60mm

（2)采用轻触式按键，音量调节和节拍速度为电子调节。

（3)具有128种GM音色，

（4)12种调式；12种节奏

（5)节拍速度为40-208拍/分；

（6)内存有522首练习曲、示范曲；18首中外欣赏名曲

（7)18分钟的录音

（8)在有效音域内任意和弦演示

（9)手控音符升降

（10)3组谱表；音域G-a2
	套
	1

	4
	音乐教学用品柜
	规格：800*450*1800mm，结构牢固。采用18mm三聚氰氨饰面板制作，侧板、门板顶板、背板均为18mm厚。内调节板为20mm面板制作，1mm厚封边。封边牢固、紧密，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。单面侧板、门板、顶板、背板、底板和隔板整板制作。脚垫：优质橡胶材料，有效防止柜身受潮。
	个
	2

	5
	六面体凳
	1.六面体结构，外形尺寸不小于300×350×400mm。

2．采用模具成型软塑料边条经机械封饰、配龄合型软防滑八角。

3.组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

4．可承重不小于60kg
	个
	51

	6
	合唱台
	1.合唱台规格：75cm*125cm*130cm；  

2.合唱台每组台阶层数：三层； 

3.合唱台材质：铁制.踏板木板地毯； 

4.合唱台每组可使用人数：大人15人/小学生18人； 

5.合唱台台阶后背带护拦；

6.台阶可拆卸组装。
	个
	5

	7
	指挥台
	材质：上部为不锈钢支架，底部为实木，尺寸：长≥1000mm，宽度≥750mm，高度≥240mm；

外观：各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，不伤手，使用放心；

结构：站台结实耐用，抗压力强；不锈钢支架，各部件衔接牢固；

整体美观大方，使用方便。
	个
	1

	8
	录音机
	便携式。FM调谐收音机；CD、MP3-CD光盘播放；支持数码存储设备，U盘或SD卡或TF卡；支持光盘、收音机播放同步录音；立体声；2xlOW输出功率；支持耳机；麦克风输入多1路；音频输入多1路；遥控器遥控距离大于6米。附说明书，保修卡。工作环境温度不高于40℃条件下，环境相对湿度不高于90%，能正常工作；电源适应能力：170-240V，50±Hz。
	台
	1

	9
	音乐教学软件
	国家正版出版物，符合教学使用标准。
	套
	1

	10
	音乐欣赏教学曲库
	国家正版出版物，符合教学使用标准。
	套
	1

	11
	音乐欣赏教学影像库
	国家正版出版物，符合教学使用标准。
	套
	1

	12
	多用划线规
	材质：高级硬塑制，尺寸：划线规长约：110mm，划线规宽约：100mm，划线规厚约：25mm，夹持装卸粉笔稳定方便，牢固耐用。多用，可画五线谱、四字格、圆，能在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形。
	个
	2

	13
	口琴
	24孔C调，材质：铜板芯。双排吹孔设计，选用ABS树脂材质制成，不锈钢盖板，手感舒适，强度高，不易变形，不易氧化、生锈，表面镀铬抛光，塑格无毛疵，无裂缝，排列有序，音色好，音调准确。配琴盒，擦琴布。
	支
	6

	14
	口风琴
	1.供中小学音乐教学用；

2.32键，高级品，音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏；

3.音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏；

4.树脂材质干净无异味，不管坐着站着演奏都轻松自如；

5.使用钢琴化键盘，手感舒适不滑手，通过侧面吹嘴吹奏驱动簧片发声。拥有良好的和声能力，可以吹奏丰富的和声效果。音域较为宽广；

6.吹奏完毕后按下排水按钮，用力吹口风琴，可以将内部的口水排干净，方便卫生。
	支
	6

	15
	竖笛
	塑料材质高音六孔，音色纯正清丽，柔和轻盈，口感舒适，吹奏省力。它由簧片振动发音，簧片永久性的固定在发音窗内，以自然呼吸的力度即可吹响，即使是初学者，也很容易获得美妙的乐音。细节制作良好，音质好，精心打磨，光滑无毛边，触摸手感舒适。
	支
	6

	16
	陶笛
	孔数：12孔

材质：ABS环保材质，磨砂表面处理，握住不打滑

音调：清晰刻痕，辨认轻松

出音孔：专业出音孔发音设计，气流运用好，声音美妙

吹嘴：出嘴口扁平，气息平滑进气舒畅，

指孔：科学设计的指孔凹槽，使得按孔更加舒适
	个
	6

	17
	葫芦丝
	材质：胶木，降b调

采用树脂原材料加热加压压制成型，表面平整，环保、无毒、 安全卫生、 耐用、不易摔断，吹嘴高格工艺，吹嘴与人的嘴型相吻合，不易漏气，外型光滑优美，吹奏前轻轻一擦就光洁如新。发音优美，亲切，略带鼻音，擅长表现温柔细腻的感情，给人以含蓄朦胧的美感。它发出的声音犹如抖动的丝绸那样飘逸，轻柔。

配硬质专用包、红色中国结。
	个
	6

	18
	大镲
	1、材质：响铜

2、规格：镲直径：≧270mm，镲重量约1107g

3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆；

4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。

5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。
	付
	4

	19
	小镲
	1、材质：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。

2、尺寸：镲直径≥140㎜，厚度≥1mm，重量不小于：0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。

3、制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，镲体小而厚，产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。

4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。

5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。
	付
	4

	20
	小军鼓
	1、材质：金属外腔和木腔镶接，鼓圈：铝合金压铸；金属外腔，正品鼓皮

2、规格：直径≥330mm,鼓体高度≥120mm，鼓皮厚度≥0.15mm。

3、镀锌紧箍件，不少于6个精密紧箍件，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。

4、配：鼓棒、背带

（提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书并加盖生产厂家公章）
	面
	4

	21
	大军鼓
	1、规格：直径：610mm；高：230mm；

2、材质：聚酯膜鼓皮；金属鼓腔，鼓腔外包高级PVC。

3、各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。

4、配：鼓槌、背带
	面
	4

	22
	中空定位成套打击乐器
	1.碰钟：材质响铜，外径≥38 mm,系绳穿过小孔，两个为一副，音色清脆悦耳.

2.响板：响板：全长不小于200mm，响板片宽不小于40mm,摇柄全长不小于100mm，材质：红木及其他相似木质，由主板及两块副板连接组成。主板及副板均用红木制成。响板表面无疖疤、裂缝，漆层均匀、光亮。发音清脆响亮。

3.三角铁：材质尺寸要求：产品由三角铁及击棒组成。三角铁为等边三角形，边长分别为不小于90mm、120mm、145mm、170mm、190mm、220mm；防锈，配击棒，表面镀铬，镀层均匀、光亮，有塑料扣有利于演奏使用。击棒直径≥4mm，击棒长度≥120，表面镀铬，终端有塑料包裹。制作精美，光洁，无毛刺。

4.双响筒：由筒体、手柄、击槌组成。

筒体全长不小于190mm，筒体直径不小于35mm，手柄用硬杂木制成，击槌用硬杂木制成。产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。

5.沙锤：锤球最宽处不小于52mm，手柄直径不小于12mm，手柄长度不小于100mm，表面打磨光滑，无毛刺，无疤疖，无虫蛀，无腐蚀，无开裂，应均匀，无液体现象，演奏时，发出“唦唦”声音，声音饱满，有质感。

6.小堂鼓：材质：木制；直径不小于220mm，高不小于140mm，牛皮，无破损，皱折，坚韧有弹性、平整，气密度好，有足够的疲劳强度，圆柱形，表面无疤痕，裂缝，不变形，上下口径相同，中部略大。

7.小镲：材质尺寸要求：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，镲体小而厚，镲面直径≥145㎜，厚度≥1mm，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。

8.大镲：1、材质：响铜 2、规格：镲直径：≧23CM，3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆4、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音.

9.铝板琴：加厚钢板琴片 木制清漆底座

材质为钢片，环保材质、安全系数高，清漆底座，音质更清脆、精准。琴体长≥380mm，音板厚1.9±5mm,可通过音棒的敲打就能够发出好听的声音，音高的不同加上节奏的变化就能够组合成一首旋律。这个有固定音高的打击乐器可以提高孩子的对于音乐的判断能力以及声音的辨别能力。

10.串铃：全长不小于150mm，共13铃，铃铛为金属材料制成。

11.小锣：由铜锣及槌组成

铜锣用优质响铜制作，圆形，直径≥210mm，厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。槌用硬杂木制成，表面无疤痕。

12.大锣：响铜材质，直径不小于280㎜，扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，锣边平滑。配锣锤。塑料包装无氧化.音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。

13.手鼓：1、材质：木质圈2、规格：手鼓直径≧23CM，鼓框厚度≧0.6CM。

14.蛙鸣器：木制，长≥35CM，直径：不小于6cm，刮棍的长度不小于：10cm，手握鱼形，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案，配有一个刮棍。

15.单响筒：1、材质：优质木材 2、规格：响筒长≥90mm，击锤全长≥150mm 3、结构：由筒体、手柄、击槌组成.

16.木鱼：木制，八音；色泽：红色，带敲击锤，八个一组。

17.铃鼓：1、材质：木质圈、铃片、羊皮鼓面2、规格：铃鼓直径≧190mm，鼓框宽度≧43mm。 3、结构：由鼓身、鼓面、小铃片组成。

专用中空定位塑料箱：材质：国家级环保PP材质.工艺：中空吹塑定位制作，耐压耐碰，更好的保护和固定乐器。规格不小于：800*180*400mm。

（提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书并加盖生产厂家公章）
	套
	1

	23
	铝板琴
	1.（25音）——采用铝合金配上木质音箱构成/采用优质铝板制作

2.琴盒长约350mm，琴盒宽约220mm，琴片宽约18mm，声音清脆、响亮、优美

3.共鸣箱用优质桐木制成，音量大，余音长，音色清脆、宏亮

4.音锤用优质杂木制成，表面无疤痕，并涂树脂清漆，用音锤敲击铝板时，发出清脆、悦耳，符合音阶要求，无噪音。

5.琴表面油漆处理，油漆覆盖层应平整清洁，色调美观，厚薄均匀，不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。
	套
	2

	24
	三角铁
	1.材质：优质锰钢制造

2.尺寸：三角铁边长分别不小于100mm、120mm、150mm、170mm、190mm、230mm，击棒直径≥4mm，表面镀铬，终端有塑料包裹。

3.结构：产品由三角铁及击棒组成。三角铁为三边形，防锈，配击棒，表面镀铬，镀层均匀音质明亮，发音清脆，穿透力强，制作精美，光洁，无毛刺。金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用。

4、使用方法：用击棒敲击三角铁即可。
	套
	2

	25
	音叉
	440HZ共振音叉；

呈“Y”形的钢质发声器，可以产生单一波长的机械波；

由叉股和手柄组成，手柄截面为圆形或方形,音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。
	个
	1

	26
	沙锤
	实木材质，环保漆涂层。内装沙粒，两个为一付。

演奏时左右手各握一把，双手交替上下晃动，奏出各种节奏音型。

产品特点：小巧鲜艳，声音柔和，发音清脆而略带沙沙声，多用于演奏有特殊风格的舞曲。
	对
	4

	27
	双响筒
	1、结构：由筒体、手柄、击槌组成。

2、材质：筒体为原木色。

3、规格：筒体全长不小于170mm，筒体直径不小于39mm，手柄用硬杂木制成，握把全长不小于155mm，击槌用硬杂木制成，两端呈球状。

4、产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。

5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细，两头粗。中间细的部分实心，开一圆孔，可以插入一根小棍，演奏时手持小棍，也可直接拿住中间实心部位，另一手持小木棍敲击空心筒身部位发声。
	副
	4

	28
	响板
	主板及副板均用实木制成，无毛刺不伤手，环保漆，无毒无害无异味。

全长不小于180mm，两片小板宽不小于40mm，摇柄全长不小于90mm ,由主板及两块副板连接组成。

响板表面无疖疤、裂缝，精细打磨，光滑无毛刺，漆层均匀、光亮。发音清脆响亮。

使用方式：用手握木柄，摇碰发音，奏颤音时要快速，均匀的摇碰；以响板撞击左手掌根部发音。
	个
	4

	29
	梆子
	硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺，材料坚实、干透，不能有疤节或劈裂。

中间为一长方形音孔，系双面开长条形窄缝，内腔渐大。

演奏时，左手持梆、右手执木棰敲击。发音短促、圆润。
	套
	4

	30
	蛙鸣器
	1.规格：长约18CM，宽约5CM 

2.材质：木制，环保清漆

3.手握鱼形，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案；头尾部为桦木，上粗下细，鱼形。中间掏空，手工画花点缀，头部开嘴。

4.使用方法：一手拿蛙筒，一手拿刮棒，持刮棒刮鱼，蛙筒沟槽部位发声，似蛙鸣，音色响亮清脆。

5.附刮棒一个，圆椎形。
	副
	4

	31
	铃鼓
	1、材质：木质圈、羊皮鼓面

2、规格：≥190mm

3、结构：由鼓身、鼓面、铃片组成.

4、外观及工艺：鼓圈：木制，无开裂；鼓面：薄厚均匀；张力均匀，适度；鼓膜压边装饰条：粘贴整齐，均匀； 表面处理：木质部分应打磨光滑，无毛刺； 铃片边缘圆滑，不得有锋利边角 ；鼓膜平整，无褶皱
	面
	4

	32
	琵琶
	主材：色木

面板：泡桐面板

规格：100*30cm

琴头：打磨光滑细腻，纵向纹理，线条优美，琴轴选用色木，传导性好。

琴尾：采用优选竹制品，经久耐用，多种工艺精制而成

手工排品，专业琴师手工排品，品正音纯，音色音质优美

配件：琴包
	把
	1

	33
	二胡
	琴体材质：特质红木

琴皮材质：天然蟒皮

规格：六角筒

音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。

演奏方式：左手持琴，右手持弓。

二胡的音域可达三个八度，发出的乐音有着丰富的表现力，它以接近于人声的音色，成为一种富于歌唱性的乐器，有人还因此称它为"中国式小提琴"；由于二胡的音色听起来略带忧伤，因而善于表达深沉的情感。

附带：琴码、松香、弓子、说明书、合格证。
	把
	1

	34
	古筝
	主要用料为桐木。面板和底板采用专业桐木，进口钢丝制作专业琴弦，经浸泡去渣，储藏风干，清水哑光制作等多道工序。音色均匀，浑厚通透，发音灵敏，筝体弧度合理演奏舒适，音色优美，音域宽广、演奏技巧丰富，具有相当强的表现力。高音清脆、明亮，中音圆润、饱满，低音浑厚、有力，余音长。各弦音色过渡自然，发音灵敏，手感舒适，能充分表现强、弱音，各音区过渡自然，音准稳定性能好。附件：古筝包一个，琴码21个，清洁刷一根，高级指甲一付，调音扳手一个，说明书。

（提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书并加盖生产厂家公章）
	架
	1

	35
	吉他
	1. 面板为椴木胶合板，背侧板为椴木胶合板，琴柄为色木，黄铜音品。

2. 采用十二平均律。

3. 各音的音准误差在正负20个音分之内。

4 .弦器：半封闭弦钮。

5. 木材经过干燥处理，含水律不超过15%。

6. 金属部件防锈处理，符合标准要求
	把
	1

	36
	非洲鼓
	1、尺寸：8寸

2、鼓面：非洲原色山羊皮，没有经过化学处理，手感舒适，音质好

3、鼓腔：木质，鼓体硬度高，密度大，音质好

4、鼓表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角。

5、工艺精细、花纹精美、颜色多样、美观大方，手感舒适，音质好

（提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书并加盖生产厂家公章）
	个
	1


更改为：

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	电钢琴
	外型：简约立式。 饰面： 黑色PVC。 外壳特征：木质外壳结构，折叠谱架，键侧木操控面板，推拉琴盖。

键盘：意大利技术88GrandPiano琴键击弦机弦棰式结构分级渐进式动态触键感应重锤力度键盘；

音源：欧洲光谱插入合成技术DSP音效音源,钢琴音色源于意大利著名三角大钢琴FZOLF308音色采样,五层动态，弦列泛音共振模拟音源技术；

复音数：256（立体声）； 自动关机：在没有任何操作下，30分钟自动关机；

示范曲：200首经典示范曲；(经典钢琴曲+音色示范曲+节奏示范曲)。

教学功能：150首教学曲，音乐会魔法，左手右手跟踪演奏模拟教学。

触键力度：5种标准钢琴力度曲线，固定、轻、标准、重、力度开/关，触感灵敏度调节；

音色： 1221种,含10 组打击乐器。 节奏：200种，世界风格、包含民族节拍、钢琴伴奏。

伴奏控制：自动和弦开关，同步启动，开始停止，A/插入1，B/插入2，前奏/尾奏。

录音功能：强大程序录音播放系统 ,17 轨录音，旋律轨和伴奏轨同步录制，录音、回放，单曲最大 22,000 音符；MIDI 计算机状态录音支持 64 轨 16 通道、MIDI 0&1 格式文件存储。最大可录制 10 首歌曲，支持 17 轨录音及录音切入 / 切出功能。

调音：-50-+50 可调。  明亮度调节：0-127 可调（默认为 64）

音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点；四种演奏模式，包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式。

双音色：即叠加音色，钢琴演奏带弦乐背景音色，用户编辑多重组合叠加音色。

键盘分离：包含双钢琴，同音域可将键盘分割成两种相同音高的音区功能、四手联弹、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+提琴，吉他+提琴演奏，可以实现多重组合。

音量控制：主音量，伴奏音量，夜间弹奏可调节音量控制，夜间弹奏免打扰双耳机接口；

移调：25档位，（0，-/+12）；可移调调律曲线可调音。 八度：3个八度，-8，0，+8；

效果功能：定量，127级震音、64级混响、64级合唱；

节拍器：根据节拍发出强弱滴答声，6种不同类型拍号。

节拍速度：20-280。

存储设置：4组存储记忆设置键。16个库，4*16=64个记忆。

单键预置：OTS功能，4个预置器*200个节奏音色注册=800个单键预设，音乐大师预置演奏系统。

踏板功能：仿传统大三角钢琴踏板功能，可实现弱音踏板、制音踏板、延音踏板功能；

USB接口：USB MIDI计算机接口，可实现无限量歌曲录音存储，支持64轨16通道MIDI录音、支持MIDI 0&1格式文件，GM国际标准，还可实现系统的无限扩展和升级；

接口：踏板接口,电源接口,耳机插孔，立体声线路输出 。

踏板功能：柔音踏板，制音（保留音）踏板，延音踏板，仿传统大三角钢琴踏板功能；

音响系统：意大利技术设计立体声双喇叭音响系统。扬声器 （12cm*8）*2

功放：25W ×2   电源： 直流12V 

配件：直流电源，保修卡，合格证书，使用说明书。
	台
	1

	2
	音响系统
	CD、功放、音箱、卡座、卡拉OK功能等。1、CD机配DVD机，2、功放AC220V，有效输出功率≥50W+50W，扩音功率≥250W+250W。频响50HZ——15000HZ，信噪比：≥100db,2路话筒输入，2路线输出。3、卡座：单卡，带USB接口。4、音箱，有效功率≥100W+100W，峰值功率≥500W+500W。频响60HZ——20KHZ。配音箱线，支架
	套
	1

	3
	五线谱电教板
	（1)开展音乐教学使用，结构牢固，性能稳定，美观大方。电教板尺寸1800㎜×900㎜×60mm

（2)采用轻触式按键，音量调节和节拍速度为电子调节。

（3)具有128种GM音色，

（4)12种调式；12种节奏

（5)节拍速度为40-208拍/分；

（6)内存有522首练习曲、示范曲；18首中外欣赏名曲

（7)18分钟的录音

（8)在有效音域内任意和弦演示

（9)手控音符升降

（10)3组谱表；音域G-a2
	套
	1

	4
	音乐教学用品柜
	规格：800*450*1800mm，结构牢固。采用18mm三聚氰氨饰面板制作，侧板、门板顶板、背板均为18mm厚。内调节板为20mm面板制作，1mm厚封边。封边牢固、紧密，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。单面侧板、门板、顶板、背板、底板和隔板整板制作。脚垫：优质橡胶材料，有效防止柜身受潮。
	个
	2

	5
	排练椅
	靠背折叠琴凳，可折叠，黑色皮革面舒适透气，亲肤，天然清新，钢制脚，舒适，稳固，透气，可折叠，高弹力原生海绵，环保健康，回弹性能好，坐感舒适，环保烤漆，三角支撑，防滑底角，超强承重，乐器演奏凳，符合国家使用要求。
	个
	51

	6
	合唱台
	1.合唱台规格：75cm*125cm*130cm；  

2.合唱台每组台阶层数：三层； 

3.合唱台材质：铁制.踏板木板地毯； 

4.合唱台每组可使用人数：大人15人/小学生18人； 

5.合唱台台阶后背带护拦；

6.台阶可拆卸组装。
	个
	5

	7
	指挥台
	材质：上部为不锈钢支架，底部为实木，尺寸：长≥1000mm，宽度≥750mm，高度≥240mm；

外观：各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，不伤手，使用放心；

结构：站台结实耐用，抗压力强；不锈钢支架，各部件衔接牢固；

整体美观大方，使用方便。
	个
	1

	8
	录音机
	便携式。FM调谐收音机；CD、MP3-CD光盘播放；支持数码存储设备，U盘或SD卡或TF卡；支持光盘、收音机播放同步录音；立体声；2xlOW输出功率；支持耳机；麦克风输入多1路；音频输入多1路；遥控器遥控距离大于6米。附说明书，保修卡。工作环境温度不高于40℃条件下，环境相对湿度不高于90%，能正常工作；电源适应能力：170-240V，50±Hz。
	台
	1

	9
	音乐教学软件
	国家正版出版物，符合教学使用标准。
	套
	1

	10
	音乐欣赏教学曲库
	国家正版出版物，符合教学使用标准。
	套
	1

	11
	音乐欣赏教学影像库
	国家正版出版物，符合教学使用标准。
	套
	1

	12
	多用划线规
	材质：高级硬塑制，尺寸：划线规长约：110mm，划线规宽约：100mm，划线规厚约：25mm，夹持装卸粉笔稳定方便，牢固耐用。多用，可画五线谱、四字格、圆，能在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形。
	个
	2

	13
	口风琴
	1.供中小学音乐教学用；

2.32键，高级品，音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏；

3.音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏；

4.树脂材质干净无异味，不管坐着站着演奏都轻松自如；

5.使用钢琴化键盘，手感舒适不滑手，通过侧面吹嘴吹奏驱动簧片发声。拥有良好的和声能力，可以吹奏丰富的和声效果。音域较为宽广；

6.吹奏完毕后按下排水按钮，用力吹口风琴，可以将内部的口水排干净，方便卫生。
	支
	6

	14
	葫芦丝
	材质：胶木，降b调

采用树脂原材料加热加压压制成型，表面平整，环保、无毒、 安全卫生、 耐用、不易摔断，吹嘴高格工艺，吹嘴与人的嘴型相吻合，不易漏气，外型光滑优美，吹奏前轻轻一擦就光洁如新。发音优美，亲切，略带鼻音，擅长表现温柔细腻的感情，给人以含蓄朦胧的美感。它发出的声音犹如抖动的丝绸那样飘逸，轻柔。

配硬质专用包、红色中国结。
	个
	6

	15
	大镲
	1、材质：响铜

2、规格：镲直径：≧270mm，镲重量约1107g

3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆；

4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。

5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。
	付
	4

	16
	小镲
	1、材质：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。

2、尺寸：镲直径≥140㎜，厚度≥1mm，重量不小于：0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。

3、制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，镲体小而厚，产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。

4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。

5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。
	付
	4

	17
	小军鼓
	1、材质：金属外腔和木腔镶接，鼓圈：铝合金压铸；金属外腔，正品鼓皮

2、规格：直径≥330mm,鼓体高度≥120mm，鼓皮厚度≥0.15mm。

3、镀锌紧箍件，不少于6个精密紧箍件，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。

4、配：鼓棒、背带

（提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书并加盖生产厂家公章）
	面
	4

	18
	大军鼓
	1、规格：直径：610mm；高：230mm；

2、材质：聚酯膜鼓皮；金属鼓腔，鼓腔外包高级PVC。

3、各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。

4、配：鼓槌、背带
	面
	4

	19
	中空定位成套打击乐器
	1.碰钟：材质响铜，外径≥38 mm,系绳穿过小孔，两个为一副，音色清脆悦耳.

2.响板：响板：全长不小于200mm，响板片宽不小于40mm,摇柄全长不小于100mm，材质：红木及其他相似木质，由主板及两块副板连接组成。主板及副板均用红木制成。响板表面无疖疤、裂缝，漆层均匀、光亮。发音清脆响亮。

3.三角铁：材质尺寸要求：产品由三角铁及击棒组成。三角铁为等边三角形，边长分别为不小于90mm、120mm、145mm、170mm、190mm、220mm；防锈，配击棒，表面镀铬，镀层均匀、光亮，有塑料扣有利于演奏使用。击棒直径≥4mm，击棒长度≥120，表面镀铬，终端有塑料包裹。制作精美，光洁，无毛刺。

4.双响筒：由筒体、手柄、击槌组成。

筒体全长不小于190mm，筒体直径不小于35mm，手柄用硬杂木制成，击槌用硬杂木制成。产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。

5.沙锤：锤球最宽处不小于52mm，手柄直径不小于12mm，手柄长度不小于100mm，表面打磨光滑，无毛刺，无疤疖，无虫蛀，无腐蚀，无开裂，应均匀，无液体现象，演奏时，发出“唦唦”声音，声音饱满，有质感。

6.小堂鼓：材质：木制；直径不小于220mm，高不小于140mm，牛皮，无破损，皱折，坚韧有弹性、平整，气密度好，有足够的疲劳强度，圆柱形，表面无疤痕，裂缝，不变形，上下口径相同，中部略大。

7.小镲：材质尺寸要求：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，镲体小而厚，镲面直径≥145㎜，厚度≥1mm，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。

8.大镲：1、材质：响铜 2、规格：镲直径：≧23CM，3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆4、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音.

9.铝板琴：加厚钢板琴片 木制清漆底座

材质为钢片，环保材质、安全系数高，清漆底座，音质更清脆、精准。琴体长≥380mm，音板厚1.9±5mm,可通过音棒的敲打就能够发出好听的声音，音高的不同加上节奏的变化就能够组合成一首旋律。这个有固定音高的打击乐器可以提高孩子的对于音乐的判断能力以及声音的辨别能力。

10.串铃：全长不小于150mm，共13铃，铃铛为金属材料制成。

11.小锣：由铜锣及槌组成

铜锣用优质响铜制作，圆形，直径≥210mm，厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。槌用硬杂木制成，表面无疤痕。

12.大锣：响铜材质，直径不小于280㎜，扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，锣边平滑。配锣锤。塑料包装无氧化.音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。

13.手鼓：1、材质：木质圈2、规格：手鼓直径≧23CM，鼓框厚度≧0.6CM。

14.蛙鸣器：木制，长≥35CM，直径：不小于6cm，刮棍的长度不小于：10cm，手握鱼形，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案，配有一个刮棍。

15.单响筒：1、材质：优质木材 2、规格：响筒长≥90mm，击锤全长≥150mm 3、结构：由筒体、手柄、击槌组成.

16.木鱼：木制，八音；色泽：红色，带敲击锤，八个一组。

17.铃鼓：1、材质：木质圈、铃片、羊皮鼓面2、规格：铃鼓直径≧190mm，鼓框宽度≧43mm。 3、结构：由鼓身、鼓面、小铃片组成。

专用中空定位塑料箱：材质：国家级环保PP材质.工艺：中空吹塑定位制作，耐压耐碰，更好的保护和固定乐器。规格不小于：800*180*400mm。

（提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书并加盖生产厂家公章）
	套
	1

	20
	铝板琴
	1.（25音）——采用铝合金配上木质音箱构成/采用优质铝板制作

2.琴盒长约350mm，琴盒宽约220mm，琴片宽约18mm，声音清脆、响亮、优美

3.共鸣箱用优质桐木制成，音量大，余音长，音色清脆、宏亮

4.音锤用优质杂木制成，表面无疤痕，并涂树脂清漆，用音锤敲击铝板时，发出清脆、悦耳，符合音阶要求，无噪音。

5.琴表面油漆处理，油漆覆盖层应平整清洁，色调美观，厚薄均匀，不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。
	套
	2

	21
	三角铁
	1.材质：优质锰钢制造

2.尺寸：三角铁边长分别不小于100mm、120mm、150mm、170mm、190mm、230mm，击棒直径≥4mm，表面镀铬，终端有塑料包裹。

3.结构：产品由三角铁及击棒组成。三角铁为三边形，防锈，配击棒，表面镀铬，镀层均匀音质明亮，发音清脆，穿透力强，制作精美，光洁，无毛刺。金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用。

4、使用方法：用击棒敲击三角铁即可。
	套
	2

	22
	音叉
	440HZ共振音叉；

呈“Y”形的钢质发声器，可以产生单一波长的机械波；

由叉股和手柄组成，手柄截面为圆形或方形,音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。
	个
	1

	23
	琵琶
	主材：色木

面板：泡桐面板

规格：100*30cm

琴头：打磨光滑细腻，纵向纹理，线条优美，琴轴选用色木，传导性好。

琴尾：采用优选竹制品，经久耐用，多种工艺精制而成

手工排品，专业琴师手工排品，品正音纯，音色音质优美

配件：琴包
	把
	1

	24
	二胡
	琴体材质：特质红木

琴皮材质：天然蟒皮

规格：六角筒

音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。

演奏方式：左手持琴，右手持弓。

二胡的音域可达三个八度，发出的乐音有着丰富的表现力，它以接近于人声的音色，成为一种富于歌唱性的乐器，有人还因此称它为"中国式小提琴"；由于二胡的音色听起来略带忧伤，因而善于表达深沉的情感。

附带：琴码、松香、弓子、说明书、合格证。
	把
	1

	25
	古筝
	主要用料为桐木。面板和底板采用专业桐木，进口钢丝制作专业琴弦，经浸泡去渣，储藏风干，清水哑光制作等多道工序。音色均匀，浑厚通透，发音灵敏，筝体弧度合理演奏舒适，音色优美，音域宽广、演奏技巧丰富，具有相当强的表现力。高音清脆、明亮，中音圆润、饱满，低音浑厚、有力，余音长。各弦音色过渡自然，发音灵敏，手感舒适，能充分表现强、弱音，各音区过渡自然，音准稳定性能好。附件：古筝包一个，琴码21个，清洁刷一根，高级指甲一付，调音扳手一个，说明书。

（提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书并加盖生产厂家公章）
	架
	1

	26
	吉他
	1. 面板为椴木胶合板，背侧板为椴木胶合板，琴柄为色木，黄铜音品。

2. 采用十二平均律。

3. 各音的音准误差在正负20个音分之内。

4 .弦器：半封闭弦钮。

5. 木材经过干燥处理，含水律不超过15%。

6. 金属部件防锈处理，符合标准要求
	把
	1

	27
	非洲鼓
	1、尺寸：8寸

2、鼓面：非洲原色山羊皮，没有经过化学处理，手感舒适，音质好

3、鼓腔：木质，鼓体硬度高，密度大，音质好

4、鼓表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角。

5、工艺精细、花纹精美、颜色多样、美观大方，手感舒适，音质好

（提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书并加盖生产厂家公章）
	个
	1


三、其他补充事宜 ：

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系 

1. 采购人信息 

名称：商水县教育体育局 

地址：商水县行政路东段 

联系人：文愧 

联系方式：15290617776

2.采购代理机构信息（如有） 

名称：商水县政府采购中心 

地址：商水县富商路行政服务中心 

联系人：管理员 

联系方式：0394-5858368 

3.项目联系方式 

项目联系人：文愧 

联系方式：15290617776
